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ich freue mich, dass Sie sich für das Thema Mineralwolle interessieren und die 
aktuelle Ausgabe unseres Ratgebers „50 Antworten zur modernen Dämmung“ 
in den Händen halten. Ob Neubau, Renovierung oder Sanierung – eine qua-
litativ hochwertige Dämmung ist heute unverzichtbar, spart sie doch kostbare 
Energie und trägt so nachhaltig zum Schutz des Klimas bei.

Eine optimale Dämmung erreicht man jedoch nur mit einem hochwertigen 
Dämmstoff. Wie kein anderer Stoff schützt Mineralwolle, die aus natürlichen 
Rohstoffen und aus Recyclingmaterialien gewonnen wird, gleichermaßen vor 
Hitze wie vor Kälte. Sie dämmt zudem den Schall und sorgt für optimalen 
Brandschutz. Durch ihre Alterungsbeständigkeit ist Mineralwolle darüber 
hinaus besonders wirtschaftlich. 

Vor nunmehr zehn Jahren gegründet hat es sich die Gütegemeinschaft Mine-
ralwolle e.V. zur Aufgabe gemacht, die Qualität von Mineralwolle gegenüber 
ihren Verwendern sicherzustellen. Auf Basis regelmäßiger neutraler Quali-
tätsprüfungen vergibt sie seit 1999 das RAL Gütezeichen „Erzeugnisse aus 
Mineralwolle“, das dem privaten Bauherren wie dem professionellen Verarbei-
ter die gleichbleibend hohe Qualität und gesundheitliche Unbedenklichkeit 
dieses Dämmstoffs bescheinigt.

Der Ratgeber „50 Antworten zur modernen Dämmung“, der bereits in  
6. Auflage vorliegt und dem das Wissen aus weit über 1.000 Qualitätsprü-
fungen zu Grunde liegt, gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zur moder-
nen Dämmung. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, schreiben Sie uns oder 
besuchen Sie uns im Internet unter www.mineralwolle.de.

Isolde Elkan 
Geschäftsführerin der 
Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.

September 2008

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,



Das Produkt Mineralwolle
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Als Mineralwolle werden Dämmstoffe aus Glas- oder Stein-
wolle bezeichnet. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen 
durch die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe. Sie sind 
vielseitig einsetzbar vom Keller bis zum Dach, im Neubau 
oder bei der Altbausanierung.

Was ist Mineralwolle?

Die mineralischen Rohstoffe werden bei ca. 1300 bis 1500 
Grad Celsius aufgeschmolzen und anschließend, je nach 
Mineralstoffart, in zwei unterschiedlichen Verfahren zerfasert. 
Bei der Zerfaserung wird auf die Fasern ein in Wasser gelöstes 
Bindemittel aufgesprüht. Die Fasern kühlen schnell ab und 
erstarren glasig. Das Bindemittel wird anschließend in einem 
Tunnelofen bei ca. 250 Grad Celsius ausgehärtet, wodurch 
die Produkte ihre Strukturstabilität erhalten. Jetzt können sie 
auf Maß geschnitten werden.

Wie wird Mineralwolle hergestellt?
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Mineralwolle wird aus heimischen mineralischen Rohstoffen 
wie Kalkstein, Feldspat, Dolomit, Basalt, Diabas, Sand und 
Zement, die aus natürlichen Vorkommen gewonnen werden, 
sowie aus Recyclingmaterialien, wie z. B. Altglas, hergestellt. 
Die Verfügbarkeit der natürlichen Rohstoffe, die zu Mineral
wolle verarbeitet werden, ist nahezu unbegrenzt. Bis zu  
7 Prozent der Mineralwolle sind organische Stoffe und Binde
mittel, die sich im Wesentlichen aus Kunstharzbestandteilen 
zusammensetzen.

Aus welchen Rohstoffen wird  
Mineralwolle hergestellt?
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Ja, Mineralwolle eignet sich besonders wegen der hervorra-
genden Brandschutzeigenschaften als Dämmstoff für Holz-
häuser. Mineralwolle-Dämmstoffe verhindern das Über
greifen von Flammen auf andere Gebäudeteile und verringern 
die Rauchentwicklung. Mit Mineralwolle-Dämmstoffen  
lassen sich darüber hinaus besonders gut diffusionsoffene 
Wandaufbauten realisieren, die einen Verzicht auf chemi-
schen Holzschutz erlauben.

Ist Mineralwolle zur Dämmung  
von Holzhäusern geeignet?

Ja, z. B. bei hinterlüfteten Fassaden oder Wärmedämm- 
Verbundsystemen, vom Einfamilienhaus bis zum Büro-
Hochhaus. Neben den generellen Produktanforderungen wie 
Wärmedämmung, Schallisolierung und Brandschutz ergeben 
sich für diese Einsatzbereiche noch weitere Anforderungen 
wie zum Beispiel wasserabweisende Ausrüstung, Abriss- 
und Knickbeanspruchung sowie Schlagregenbelastung. Für 
Außenwände, Fassaden und Hochhäuser gibt es eine Vielzahl 
an Dämmstoffprodukten aus Mineralwolle, die diese Anfor-
derungen erfüllen.

Ja, es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Brandschutz
konstruktionen, in denen Mineralwolle-Dämmstoffe zur 
Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsdauer mit bei
tragen. Als nichtbrennbare Dämmstoffe sind sie dazu bestens 
geeignet.

Können Brandwände mit Mineralwolle 
ausgeführt werden?

Können Dämmstoffe aus Mineralwolle 
auch für außenliegende Anwendungen 
und für Hochhäuser verwendet werden?
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Planungsunterlagen oder Architektenordner können von 
Bauingenieuren und Architekten bei den einzelnen Herstel-
lern kostenlos angefordert werden.

Gibt es Planungsunterlagen oder  
Architektenordner zu Mineralwolle- 
Dämmstoffen und -Deckenplatten,  
und wo kann man diese erhalten?

Ja. Gerade bei der Sanierung kommen die hervorragenden 
Eigenschaften von Mineralwolle umfangreich zum Tragen. 
Als Dämmung zwischen den Sparren im Steildach oder 
alternativ zur Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, 
in der Außenwand als Wärmedämmung unter Putz (Wärme-
dämmverbundsystem WDVS) oder hinter einer Fassaden-
Verkleidung, zur Dämmung der Heizungs- und Warmwasser
rohre und im Innenausbau – für alle Anwendungen gibt es 
anwendungsspezifische Mineralwolle-Produkte, die nach 
ihrem Einbau helfen, den Heizenergieverbrauch dauerhaft 
deutlich zu senken.

Können Mineralwolle-Produkte auch bei 
der Gebäudesanierung eingesetzt werden?





Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V.

Odenwaldring 68

64380 Rossdorf

Tel.: 0 61 54/ 80 37 16

Fax: 0 61 54/ 80 39 61

Email: info@mineralwolle.de

Internet: www.mineralwolle.de 6.
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Die Gütegemeinschaft Mineralwolle ist ein Verein mit dem 
Zweck, die Qualität von Erzeugnissen aus Mineralwolle zu 
sichern. Die Güte von Mineralwolle-Produkten wird nach 
bestandener gründlicher Prüfung mit dem RAL-Gütezeichen 
„Erzeugnisse aus Mineralwolle“ bescheinigt und die Einhal-
tung der Qualitätskriterien laufend kontrolliert. 

Die Auszeichnung mit dem RAL-Gütezeichen gibt dem 
Verbraucher die Sicherheit, bei der Gebäudedämmung ein 
hochwertiges Produkt aus Mineralwolle zu verwenden, das 
umweltverträglich nach dem neusten Stand der Technik in 
gleichbleibend hoher Qualität hergestellt wird.

Sicherheit für den Verbraucher




