










Minimale Kosten, maximale Ästhetik

Dank seiner exzellenten Performance hilft ipasol bares
Geld zu sparen. Es verzögert und verringert erstens die
sommerliche Raumaufheizung deutlich und reduziert
damit die Kühlkosten erheblich, die oft ein Vielfaches der
winterlichen Heizkosten betragen. Zweitens verbessert
ipasol auch das „psychologische Raumklima“, denn
taghelle, mit natürlichem Licht durchflutete Räume 
erhöhen Motivation und Produktivität der im Gebäude
arbeitenden Menschen. 

Drittens zeichnet sich ipasol im Winter durch eine 
hervorragende Wärmedämmung aus. Es erhöht die
Lebensqualität, schont die Umwelt und senkt die
Betriebskosten. Visionäre Architektur erhält so auch ein
finanziell tragfähiges Fundament.

ipacolor - Perfektion im Detail

Perfekte Harmonie erhalten Fassaden oft erst durch eine
vollkommen geschlossene Glasfront. Für Ganzglasfassaden
bietet Interpane mit ipacolor Brüstungselementen ein
differenziertes Programm an, das perfekt auf die ipasol
Palette abgestimmt ist. Damit kann die gesamte
Außenhaut eines Gebäudes homogen und funktional
gestaltet werden.

ipacolor Brüstungselemente gibt es in ein- und zwei-
scheibiger Ausführung, für Kalt- und für Warmfassaden
mit zusätzlicher Wärmedämmung. Die funktionellen
Vorteile von ipacolor können sich sehen lassen.

ipacolor Brüstungselemente sind:
• witterungsbeständig
• resistent gegen Umwelteinflüsse
• alterungsbeständig
• mechanisch widerstandsfähig

ipasol und ipacolor - 
ein starkes Duo für starke Fassaden

Gesamtenergiedurchlassgrad

g-Wert 42% 
(nach EN 410)

Lichtdurchlässigkeit

�L-Wert 73%
(nach EN 410)

Wärmedämmwert

Ug-Wert 1,1 W/m2K
(nach EN 673)

Licht- und strahlungstechnische 
Werte ipasol neutral 73/42
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Technische Daten: ipasol

* Größere Abmessungen bei abweichendem Scheibenaufbau möglich. Maximale Produktionsmaße 2700 mm x 5700 mm.
** Die äußere Scheibe ist in ESG bzw. TVG ausgeführt.

� ipasol kann mit ipaphon Schallschutz-Isolierglas, ipasafe ESG/TVG/VSG und Gussglas kombiniert werden. Durchschusshemmende
Verglasung auf Anfrage. Nicht möglich ist die Beschichtung von Gussglas und Drahtglas.

� Der Besteller unserer Produkte hat eigenverantwortlich für die richtige Glasdickendimensionierung gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln zu sorgen.
� Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm.
� Bei einer Energieabsorption in der Außenscheibe von größer als 55 % empfehlen wir die Verwendung von thermisch vorgespanntem ipasafe Sicherheitsglas.

Selektivitäts-
kennzahl

Ug-Nennwert

EN 673

Lieferprogramm
Standard-Produktpalette Sonnenschutz

lichttechnische und strahlungsphysikalische Nennwerte EN 410

ipasol platin 25/15 6/16/4 1,1 15 25 28 55 0 0,19 1,67 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol platin 25/15 8/16/6 1,1 15 24 28 58 1 0,19 1,67 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol platin 31/18 6/16/4 1,1 18 31 25 53 1 0,23 1,72 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol platin 31/18 8/16/6 1,1 18 31 25 56 1 0,23 1,72 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol shine 40/22 6/16/4 1,1 22 40 16 53 1 0,28 1,82 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol shine 40/22 8/16/6 1,1 22 39 16 55 1 0,28 1,82 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol platin 47/29 6/16/4 1,1 29 47 40 29 2 0,36 1,62 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol platin 47/29 8/16/6 1,1 29 46 40 33 2 0,36 1,59 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol neutral 48/27 6/16/4 1,1 27 48 16 46 1 0,34 1,78 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol neutral 48/27 8/16/6 1,1 27 47 16 49 2 0,34 1,74 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol neutral 50/27 6/16/4 1,1 27 50 10 52 1 0,34 1,85 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol neutral 50/27 8/16/6 1,1 26 49 10 54 2 0,33 1,81 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol neutral 60/33 6/16/4 1,1 33 60 11 39 1 0,41 1,82 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol neutral 60/33 8/16/6 1,1 32 59 11 43 2 0,40 1,79 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol neutral 61/33 6/16/4 1,1 33 61 13 37 1 0,41 1,85 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol neutral 61/33 8/16/6 1,1 33 60 12 40 2 0,41 1,82 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol neutral 68/37 6/16/4 1,1 37 68 10 32 1 0,46 1,84 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol neutral 68/37 8/16/6 1,1 36 66 10 35 2 0,45 1,86 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol neutral 70/39 6/16/4 1,1 39 70 12 33 2 0,49 1,79 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol neutral 70/39 8/16/6 1,1 38 68 12 36 2 0,48 1,79 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol neutral 73/42 6/16/4 1,1 42 73 10 32 2 0,53 1,74 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol neutral 73/42 8/16/6 1,1 41 71 10 36 3 0,51 1,76 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol bright neutral 6/16/4 1,1 46 57 35 17 6 0,58 1,24 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol bright neutral 8/16/6 1,1 45 56 34 22 7 0,56 1,24 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol bright white 6/16/4 1,1 50 58 36 5 8 0,63 1,16 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol bright white 8/16/6 1,1 50 58 36 6 9 0,63 1,16 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol bright grey** 6/16/4 1,1 28 28 12 59 4 0,35 1,00 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol bright grey** 8/16/6 1,1 23 22 9 68 4 0,29 0,96 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol bright green** 6/16/4 1,1 31 48 26 55 3 0,39 1,55 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol bright green** 8/16/6 1,1 28 45 24 61 3 0,35 1,61 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol bright bronze** 6/16/4 1,1 29 32 14 57 4 0,36 1,10 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol bright bronze** 8/16/6 1,1 24 25 11 66 4 0,30 1,04 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10

ipasol bright blue** 6/16/4 1,1 25 34 16 66 2 0,31 1,36 26 25 141 x 240 3,40 1 : 6

ipasol bright blue** 8/16/6 1,1 21 29 13 73 2 0,26 1,38 30 35 250 / 400 8,00 1 : 10
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Sonnenschutzglas

Wegweisende Fassadenkonzepte
Deutschland:

37697 Lauenförde
Sohnreystraße 21
Tel. + 49 (0) 52 73 8 09-0
Fax + 49 (0) 52 73 85 47
E-Mail: lauenfoerde@interpane.com

04874 Belgern
Liebersee 54
Tel. + 49 (0) 3 42 24 4 33-0
Fax + 49 (0) 3 42 24 4 33-11
E-Mail: belgern@interpane.com

16775 Löwenberger Land/OT Häsen
Timpbergstraße 15
Tel. + 49 (0) 3 30 84 7 98-0
Fax + 49 (0) 3 30 84 7 98-23
E-Mail: haesen@interpane.com

21614 Buxtehude
Weidegrund 3
Tel. + 49 (0) 41 61 70 72-0
Fax + 49 (0) 41 61 70 72-60
E-Mail: buxtehude@interpane.com

31135 Hildesheim
Maybachstraße 5
Tel. + 49 (0) 51 21 76 23-0
Fax + 49 (0) 51 21 5 57 64
E-Mail: hildesheim@interpane.com

51688 Wipperfürth
Böswipper 22
Tel. + 49 (0) 22 69 5 51-0
Fax + 49 (0) 22 69 5 51-1 55
E-Mail: wipperfuerth@interpane.com

94447 Plattling
Robert-Bosch-Straße 2
Tel. + 49 (0) 99 31 9 50-0
Fax + 49 (0) 99 31 69 04
E-Mail: plattling@interpane.com

Österreich:

7111 Parndorf
Heidegasse 45
Tel. +43 (0) 21 66 23 25-0
Fax +43 (0) 21 66 23 25-30
E-Mail: parndorf@interpane.com

Frankreich:

67720 Hoerdt
2, rue de l’Industrie
Tel. +33 (0) 3 88 64 59 59 
Fax +33 (0) 3 88 51 39 90 
E-Mail: hoerdt@interpane.com

57455 Seingbouse
Mégazone de Moselle-Est
Tel. +33 (0) 3 87 00 40 20 
Fax +33 (0) 3 87 00 40 21 
E-Mail: seingbouse@interpane.com

Ihre Partner in Sachen Glas
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